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Paskirtis: 

 Tirpdo kanalizacijos vamzdžiuose susikaupusius riebalus, muilo apnašas, suardo plaukus ir 

kitus teršalus. Veikia labai greitai ir efektyviai. 

 

Sudėtis: 
Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą. 

Naudojimas: 
150–200 ml valiklio įpilkite į kriauklės, vonios ar unitazo angą, palaikykite 2–3 valandas ir 

praplaukite dideliu kiekiu vandens. Jei teršalai neištirpo, valymą pakartokite. 

Fizikinės–cheminės savybės: 
Išvaizda ir spalva: skystis nuo baltos iki šviesiai rudos spalvos. 

Kvapas: naudojamų žaliavų ar kvepalų. 

NaOH kiekis, %: ne mažiau kaip 6,0 

Tankis 20 ºC temperatūroje: 1,085-1,122 

Darbų saugos nurodymai: 
Pavojinga 

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, kreiptis į gydytoją. 

PATEKUS ANT ODOS:  atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 

Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones 

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir 

kreiptis į gydytoją. 

Fasavimas ir laikymas: 
Fasuojamas į polietileninį butelį po 500, 1000 ml.  

Laikomas gamintojo taroje sausose, švariose patalpose, atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų. 

Rekomenduojama laikymo temperatūra 5–30 ºC. 

Tinkamumo naudoti laikas 24 mėnesiai. 
 


